A N L E | T U N G Caravan- und Reisemobilzubehor A

LEITER

| ‘ fur Reisemobile und
% Alkovenfahrzeuge
Art.-Nr.: 32731
# \_
/T Eigengewicht: 3,0 kg
| 11l Belastbarkeit: 100 kg
T/r Die EURO CARRY LEITER besteht aus 6
rutschsicheren Sprossen und ist komplett
vormontiert. Zur festen Montage am Fahr-
| zeugheck. Die lichte Weite der Sprossen
/Jﬂ'— betragt 22 cm.
T MalRe: Hohe - 175 cm
1 Breite - 26 cm
[
1! Wichtig!
: [ Montageanleitung vor Erstgebrauch lesen!
Montage unbedingt nach dieser Vorlage
| “J durchfiihren! Die Leiter muss unbedingt fest
9 am Fahrzeug montiert werden! Diese Monta-
geanleitung bitte aufbewahren!
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Stiickliste:
1.) Leiter komplett

2.

3.
4.
5.

—— e N S

Halterung Edelstahl (4 Stk.)
Sechskantschraube M6 x 45 (4 Stk.)
Sechskantmutter M6 (4 Stk.)
U-Scheibe M6 (8 Stk.)

———

Art.-Nr.: 32721

Aufgrund einer Vielzahl an verschiedenen
Fahrzeugmodellen im Wohnmobilbereich und
der unterschiedlichen Bauweisen der einzelnen
Fahrzeughersteller ist es uns nicht moglich,
lhnen exakte Befestigungspunkte an Ihrem
Fahrzeug vorzugeben.

Zur Montage der Leiter am Fahrzeug suchen
Sie bitte daher eine autorisierte Fachwerkstatt
Ihres Vertrauens auf!



