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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: Clean A Tank
- Artikelnummer(n): 01.1032.00

- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Saurer Reiniger

- Hersteller / Lieferant:
Yachticon A. Nagel GmbH Tel.: +49(0)405113780
Hans-Bockler-Ring 33
D-22851 Norderstedt

- Auskunftgebender Bereich: Yachticon A. Nagel GmbH, Tel. +49(0)405113780

- Notfallauskunft:
Giftinformationszentrale Mainz (Vertragspartner)
Universitatsklinikum, Tel. +49-(0)6131-19240

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

Xi Reizend

- Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:
R 36 Reizt die Augen.

- Klassifizierungssystem:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 5949-29-1 Zitronensaure-Monohydrat [ Xi; R36 |50-100%
EINECS: 201-069-1

- zuséatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5 Malinahmen zur Brandbekdmpfung

- Geeignete Léschmittel: FeuerléschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO,)
- Besondere Schutzausristung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6 MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen:

Schutzausristung tragen. Ungeschtzte Personen fernhalten.

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Staubbildung vermeiden.

Staub nicht einatmen.
- Umweltschutzmalnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mechanisch aufnehmen.

In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufthren.

Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:

Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Staubbildung vermeiden.

Staub nicht einatmen.

Auf die Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und/oder sonstiger Grenzwerte achten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Wasserrechtliche Bestimmungen beachten.

- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
(Fortsetzung auf Seite 3)

DE —



Yachticon

Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 06.08.2010 Uberarbeitet am: 06.08.2010

Seite: 3/6

Handelsname: Clean A Tank

(Fortsetzung von Seite 2)

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
Allgemeiner Staubgrenzwert:
Einatembare Fraktion (E-Staub): 10 mg/m?3 (Schichtmittelwert)
Alveolengangige Fraktion (A-Staub): 3 mg/m3 (Schichtmittelwert)

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Staub nicht einatmen.

- Atemschutz:
Bei Staubbildung Atemschutz
Bei dauerhaft sicherer Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und sonstiger Grenzwerte
normalerweise keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maf3 zu
reduzieren.
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prifen.
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fur das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abh&ngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz uberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Dichtschliefende Schutzbrille

- Korperschutz:
Arbeitsschutzkleidung
Kdérperschutzmittel sind in Abh&ngigkeit von Tatigkeit und moglicher Einwirkung auszuwahlen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: Pulver
Farbe: farblos
Geruch: geruchlos

- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Flammpunkt: nicht bestimmt
- Selbstentzlindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Dichte bei 20°C: ~0,9 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser bei 20°C: ~ 600 g/l
- Weitere Angaben: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht iberhitzen.
- Zu vermeidende Stoffe:
Metalle
Alkalien (Basen, Laugen)
Reduktionsmittel
Starke Oxidationsmittel
- Gefahrliche Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO_)

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
5949-29-1 Zitronensaure-Monohydrat
Oral ‘ LD50 ‘ > 3000 mg/kg (Ratte)

- Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Schwache Reizwirkung

- am Auge: Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fiir
Zubereitungen in der letztglltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend

12 Umweltspezifische Angaben

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

DE —
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13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemaR den értlichen, behérdlichen Vorschriften.

- Abfallschlisselnummer:
Die Abfallschliisselnummer nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ist abhangig vom Abfallerzeuger
und kann dadurch fur ein Produkt unterschiedlich sein. Die Abfallschliisselnummer ist daher von jedem
Abfallerzeuger gesondert zu ermitteln.

- Europaischer Abfallkatalog:
Die Zuordnung von Abfallschliisselnummern nach dem EAV ist branchen- und prozeRspezifisch
durchzufuhren.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméaf den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenziberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVSE Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

- R-Sétze:
36 Reizt die Augen.
- S-Satze:
24/25 Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Inhaltsstoffe gemé&R Verordnung (EG) Nr. 648/2004/EG:
anionische Tenside ‘ <5%

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten!

- Storfallverordnung: Storfallverordnung, Anhang: Nicht genannt
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse:
Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefahrdend

- Sonstige Vorschriften, Beschrdénkungen und Verbotsverordnungen
BGR 190 ,,Regeln flir den Einsatz von Atemschutzgeraten* (vorherige ZH 1/701)
BGR 192 ,,Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz* (vorherige ZH 1/703)
BGR 195 ,,Regeln flr den Einsatz von Schutzhandschuhen** (vorherige ZH 1/706)
- BG-Merkblatt: BGI 595 ,,Reizende Stoffe/Atzende Stoffe** (ehemals M 004)

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante R-Sétze:
Diese(r) R-Satz/Séatze gilt/gelten fur den/die Inhaltsstoff(e) und gibt/geben nicht unbedingt die Einstufung der
Zubereitung an. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 15 aufgefiihrt.
36 Reizt die Augen.

- Schulungshinweise:
Unterweisungen uber Gefahren und SchutzmaRnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die
Unterweisungen mussen vor der Beschéaftigung und danach mindestens einmal jéhrlich erfolgen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
C.S.B. GmbH Tel.: 02151 / 652086-0
ParkstraBe 29 Fax: 02151 / 652086-9
D-47829 Krefeld

DE —



